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SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifikaéné Odaje stavby a investora

Nazov stavby: VODOZADRZNE OPATRENIA V URBANIZOVANEJ
KRAJINE - OBEC RADVANOVCE

Miesto stavby : obec Radvanovce

Parc. & 528/3,528/4,528/11,736/2,740/1,743/3

Kat. Uzemie: Radvanovce

Investor: obec Radvanovce, & domu 528/5, 094 31 Radvanovce,
okr. Vranov nad Toplov

Stupen PD: projekt stavebné povolenie

2. ldentifikaéné Odaje projektantov stavby
Hlavny projektant: Jaroslav Burda
3. Vymedzenie 0zemia — dotknuté parcely

Vsetky dotknuté parcely v zdujmovom Uzemi sa nachddzajo v katastrdlnom Uzemi
Radvanovce, a sU vo vlastnictve obce. Jednd sa o tieto parcely:
e Parcela reg. KN ,,C* &islo 743/3 o celkovej vymere 332 m?2 vedend ako ostatnd
plocha , bez zaloZeného listu vlastnictva, vedend v reg. KN ,E“ ako parcela
743/1 s listom vlastnictva &islo 388
e Parcela reg. KN ,,C* &islo 736/2 o celkovej vymere 2202 m?2 vedend ako
zastavand plocha a nddvorie, bez zaloZeného listu vlastnictva, vedend v reg. KN
+E* ako parcela 736/1 s listom vlastnictva &slo 388
e Parcela reg. KN ,,C* &islo 740/1 o celkovej vymere 6229 m2 vedend ako
zastavand plocha a nddvorie, bez zalozeného listu vlastnictva, vedend v reg. KN
»E“ ako parcela 736/1 a 746 /1 s listom vlastnictva &islo 388
e Parcela reg. KN ,,C* &islo 528/3 o celkovej vymere 191 m2 vedend ako
zastavand plocha a nddvorie, s listom vlastnictva &islo 216

v,

e Parcela reg. KN ,,C* &islo 528/11 o celkovej vymere 401 m2 vedend ako
zastavand plocha a nddvorie, s listom vlastnictva &islo 216

vr

e Parcela reg. KN ,,C* &islo 528/4 o celkovej vymere 569 m2 vedend ako ornd
pdda, s listom vlastnictva cislo 216

4. Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie projektovej dokumentdcie projektu boli pouzZité platné normy a
legislativa na Uzemi Slovenskej republiky. Na predmetny stavbu nebol vykonany IGP
prieskum, ako podklad slozil archiv. Pred vypracovanim tohto stupria projektu pre
stavebné povolenie bola vykonand obhliadka miesta stavby a podrobné zhodnotenie
stavu s oh'adom na navrhované rieenie stavby. Pre uréenie parcelnych cisel boli pouzité
képie snimky z katastrdlnej mapy danej lokality a vypis z listu vlastnictva. Ako primdarny
podklad slozil vyskopis a polohopis predmetného Uzemia.

5. Zdakladné odaje charakterizujice stavbu
Predmetom diela je vypracovanie projektu systému pre optimalizdciu manazZmentu

dazd’ovych véd so sadovymi Upravami vo verejnom priestore obce Radvanovce. U¢elom
projektu je zhromazd'ovanie dazd’ ovych véd, jej vyuzitie a likviddacia v obci. Projekt riesi:
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zachytdvacie —zberné priekopové zlaby, privadzacie potrubia, retenéné nddrze,
vsakovacie objekty s vodozddrinymi vysadbami a spevnené plochy rieSené
polovegetaénou dlazbou. Opatrenie skvalitiiuje Zivotné prostredie, hlavne v letnych
mesiacoch, kedy eliminuje negativne GCinky prehrievania zavlaZovanim, resp. odparom
vody. Technické rieSenie je spracované v zmysle STN 756101.

Vypracovanie dokumentu bolo dohodnuté zmluvne medzi objedndvatelom «
zhotovitelom t.j. medzi zaddvatelom a projektantom. Spracované dielo, projekt:
Zhromazd'ovanie dazd'ovych véd, jej vyuzitie a likvidacia, Radvanoce, bol zhotoveny
na zdklade podkladov poskytnutych zaddavatelom.

6. Prehlad uzZivatel'ov a prevadzkovatel'ov

Jednd sa o verejné priestranstvd. UZivatelom stavby budi prevazne miestny obyvatelia,
prevadzkovatelom bude stavebnik.

7. Vecné a éasové viizby stavby na okolitd vystavbu

Uzemie pre stavbu objektu je pripravené na realizdciu predpisani tymto projektom pre
stavebné konanie. Pred zahdjenim akychkol'vek prdac je potrebné bezpodmieneéné
vytyéenie podzemnych vedeni, ktoré by mohli byt dotknuté stavebnou ¢innostou. V
rédmci pripravnych prdac je d'alej potrebné zabezpedit' pripojenie zariadenia staveniska
a stavby staveniskovymi pripojkami inZinierskych sieti. Priprava staveniska nevyZaduje
prelozky inZinierskych sieti ani dopravnych trds, ani vyluku v doprave ¢ obmedzenie v
doddvke energii. Z ddévodu vystavby nebude nutné osobitné vyuZivanie komunikdcii,
pretoze dopravny pristup je navrhnuty po jestvujicich miestnych komunikdciach.

8. Celkova doba vystavby, zahdjenie a ukonéenie vystavby

Predpokladany zadiatok vystavby: marec 2020
Predpokladané ukongenie vystavby: august 2020
Predpokladand dlzka vystavby: 6 mesiacov

9. Predpokladané celkové naklady stavby.

Predpokladany stavebny objem je 174 798,71€ bez DPH
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika 0zemia stavby

Predmetné Uzemie sa nachddza v obci Radvanovce, v okrese Vranov nad Toplou. Jednd
sa o verejné plochy — ulice a verejny priestor v okoli obecného Uradu, kde sa konaju
i obecné akcie na symbolickom pédiu.

V katastri obce je situovany i chrdneny aredl Radvanovské skalky so 4. stupfiom ochrany,
v sprdve $tdtnej ochrany prirody PresSov. Jednd sa o Cast’ bradlového pdsma s hojnym
vyskytom ponikleca velkokvetého. Je situované severozdpadne od zastavaného uzemia
obce Radvanovce. Podla geomorfologického ¢lenenia (Mazlr, Luknis 1980) chrdnené
Uzemie prindlezi do: Alpsko — himalajskej sUstavy, podsustavy — Karpaty, provincie —
Vychodné Karpaty, subprovincie — vonkaijsie Vychodné Karpaty, oblasti — Nizke Beskydy
a celku — Beskydské predhorie, oddiel HanuSovskd pahorkatina.

Obec Radvanovce lezi na juhozdpadnom okraji geomorfologickej oblasti Nizkych
Beskyd v doline potoka Hrabinky. Nadmorskd vyska v strede obce je 260 m n. m. a v
chotari 240-516 m n. m. Mierne zvineny pahorkatinny povrch chotdra tvoria vrstvy
centrdlno karpatského flySu a bradlového pdsma a svahové hliny. Nesuvisly les (buk,
borovica a hrab) je len v zdpadnej asti.

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

RieSené plochy sa nachddzajo v intravildne obce. Spevnené plochy s navrhovanym
zachytdvanim daZd'ovej vody su situované od severo — zdpadnej casti obce pri
cintorine aZ po obecny Urad v juznej Easti obce, v Udoli potoka. Jednotlivé plochy je
mozné rozdelit na prilahlé plochy komunikdcii — prirodne rigoly a vegetaéné kultirne
formdcie trdvobylinnych spoloéenstiev (sekundérnych trédvnikov) rézneho stupna a
charakteru vyvoja. Prevaine ide o plochy s vypliovou zelefiou, ako plochy s
ostatnymi funkciami pre obytnd zénu, resp. zénu s aredlmi obchodu, sluZieb, a
infrastruktiry.

Dotknuté komunikécie sU v su¢asnosti spddované do prirodnych priekop, zrdzkovd
povrchovd voda odtekd volne na terén ana parcely prilahlych zdhrad a dvorov.
V okoli obecného Uradu s parcelnym ¢&islom 528/5, s0 rie$ené komunikdcie
z poskodenych  asfaltovych pléch s parcelnym &islom 528/11. Obecné akcie sa
prileZitostne konaji na otvorenom pédiu situovanom na parcele s &islom 528/4, v okoli
ktorého sa nachddza i neupravend zelen s trdvnatym povrchom.

Fotodokumentdcia existujiceho stavu

Navrhovany priekopovy zl'ab
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Dotknutd komunikécia pri obecnom urade — vymena krytu komunikdcie — navrhované
zatraviovacie dlazby

1.2 Vykonané prieskumy, pouzité mapové a geodetické podklady,
zhodnotenie polohy a stavu staveniska

e Snimka z pozemkovej mapy
e Vyskopis a polohopis stavby a okolia
e Fotodokumentdcia a miestna obhliadka

Geologické pomery boli stanovené podla zemnych préc realizovanych v blizkom okoli.
Vykopové préace budl realizované v hornine tr. 3. Hladina spodnej vody sa
predpokladd — 2 az -3m od Grovne prilahlého terénu.

1.3  Priprava 0zemia — buracie prace

Pri pracach budi zriadené Uplné a iastoéné uzdvierky jednotlivych ¢asti stavby.
Parkovanie o odstavovanie motorovych vozidiel v rekonstruovanych Castiach ulic bude
docasne zakdzané prenosnymi dopravnymi znackami. Do¢asné dopravné znadenie nie je
predmetom rieSenia tohto projektu- zabezpedi ho realizaénd firma na zdklade projektu
organizdcie vystavby.

Docasné vyuzitie priestorov pre kanceldrie a Satne so socidlnym zariadenim pre
pracovnikov pracujicich na stavbe uréi stavebnik pri uzatvdarani zmluvy o dielo
a odovzdani staveniska doddvatelovi stavby.

Stéastou prdc sU aj buracie prdace, ktoré budi pozostdvat z pripravnych terénnych
Uprav, z frézovania a vyburania jestvujiceho Ziviéného krytu z asfaltového beténu pre
osadenie liniovych odvodiovacich prvkov, lokdlne je potreba odstrdnenie beténovych
ndjazdov na prilahlé parcely.

Pred zahdjenim vystavby je nutné previest’ snatie ornice z dotknutej plochy pracovnym
zéberom pre zhotovenie z&drinej nddrze vo vymere 35m 2, hr. 15 cm o kubatire 6m?3 ,
ktord sa uloZi na sklddku oddelene od ostatného vykopu a cast sa pouzije pre spdtné
zahumusovanie navrhovanych zelenych pléch, ries. v tomto objekte.

Dalej je potrebné odstranenie poskodeného asfaltového povrchu z komunikacii v okoli
obecného Uradu.

Realizdcia rekonstrukénych prdc bude realizovand nad jestvujicimi inZinierskymi siet'ami
nachddzajicimi sa v podloZi predmetnych stavieb. Pre prdcu v blizkosti tychto
podzemnych inZinierskych vedeni je nutné zachovdvat tieto ochranné péasma:

elektrické vedenie VN a NN 10m od kraja vodica
kanalizdcia 3m
vodovodné potrubie 2m
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kéblové vedenie vietkych druhov Tm

Z dévodu rekonstrukcie miestnych komunikdcii nie je nutné realizovat' prekladky
podzemnych a nadzemnych rozvodov.
Pred zaéatim prdc je nutné vytyéenie inZinierskych sieti.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno — technické riesenie

stavby
2.1 Charakteristika stavby a jej véizby na okolitd zastavbu, 0daje o pozemku

Prdce sU navrhnuté v silade so zdmerom obce Radvanovce, pre skvalitnenie
systému pre optimalizdciv manaZmentu dazd'ovych véd v obci.

Hlavnym cielom projektu je zhromazZdovanie dazdovych véd aich opdtovné spdiné
vyuzitie v danej lokalite, ale i celkovo zvel'adit vzhl'ad a majetok obce.

Predmetné prdace sa nedotykaju a ani nezasahuju do pamiatkovo chrdnenych Easti obce.
Dotknuté komunikdcie sliZia na prepojenie obce s okolitymi obcami, na severe je to obec
Chmelov, na juhu je to komunikécia 18/1 - Vranov nad Toplov - Presov.

Vodozberné priekopové Zlaby a potrubia si rieSené popri komunikdcii situovanej na
¢asti parciel

743/3 o celkovej vymere parcely 332 m2 vedend ako ostatné plocha

736/2 o celkovej vymere 2202 m? vedend ako zastavand plocha a nadvorie

740/1 o celkovej vymere 6229 m2 vedend ako zastavand plocha a nédvorie

Ndavrh spevnenych pléch zatraviiovacimi dlazbami - je rieSend najmd na parceldch
528/3 o celkovej vymere 191 m? vedena ako zastavana plocha a nadvorie
528/11 o celkovej vymere 401 m? vedena ako zastavana plocha a nadvorie

Zbernd nddrz ako i sadové Upravy sU navrhované na parcele
528/4 o celkovej vymere 569 m? vedena ako orna pdda
Vsetky dotknuté parcely st vo vlastnictve investora — obce Radvanovce.

2.2 Udaje o navrhovanom objekte

Névrh rieSi zachytdvanie dazdovych povrchovych véd pomocou systému zbernych
liniovych priekopovych Zlabov osadenych popri obecnej komunikdcii. Systém md
zaciatok pri obecnom cintorine, priekopovym Zlabom, d'alej pretina spevnend plochu
komunikdcie hlbokym liniovym Zl'abom. Zberny systém je d'alej rieSeny popri komunikdcii,
v mieste viazdov na parcely budo rieSené Zlaby s prekrytim ochrannym rostom. V mieste
krizovatky Zl'ab opdat krizuje komunikdéciu liniovym Zlabom s pojazdnou mreZou. Zber je
d'alej vedeny gravita&nym kanaliza&nym potrubim DN 300 v dizke 90 m. Nasledne
systém opdat prechddza do otvoreného Zlabu s lokdlnym prekrytim ochrannou mrezou
pre viazd na okolité dvory. Na hranici parcely 528/3 , bude osadend kalové nadrz pre
zber a zachytenie nedistét. Od kalove] nddrie pokracuje zbierand voda opdf
uzavretym systémom, gravitaénym kanalizaénym potrubim DN 300 ditky 45m, cez
reviznu kanalizaénd Sachtu do zbernej nddrie. Zbernd nddrz bude slozit na
zadrZiavanie vody pre sp&tné vyuzitie pre zavlazovanie proti hlukovej - zelenej steny
pri pddiu, ako i pre zalievanie prilahlych pléch v pripade nutnosti vyvolanej absenciou
zrdzok v letnych mesiacoch. Zbernd ndadrz md rieSeny bezpeénostny prepad — pre
pripad preplnenia nddrze. Nad bezpeénostnym vsakovacim prepadom je navrhnutd
dazd'ovd zdhrada.
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Pre zlepSenie zachytdvania dazdovych véd aich udrzanie v lokalite a pomalé
vsakovanie navrhujeme poskodené spevnené plochy v okoli obecného Uradu zhotovit
z pojazdnych polovegetaénych zatrdvriovacich dlazdic.

Zakladné dispoziéno — prevadzkové uvkazovatele jestvujicich stav

Existujuca konstrukcia dotknutych komunikdcii 1570 m2?— kryt asfaltobetén
Existujice panelové viazdy na parcely — odstranit’ 54 m2-beténové cestné
panely

Existujuce poskodené asfaltové komunikdacie — odstrdnit 170 m2- strkodrva /asfalt

Zakladné dispozi¢no — prevadzkové uvkazovatele navrhovany stav

Liniovy Zl'ab — svetld Sirka 400mm 125 m
Liniovy Zl'ab — svetld Sirka 400mms ochrannym pojazd. rostom 88 m
Liniovy Zl'ab — svetld Sirka 400mm v cestnej komunikécii 13 m
Liniovy zZl'ab — svetld Sirka 420mm=— hlboky — v cestnej komunikdcii 15,8 m
Gravitaéné kanalizaéné potrubia DN 300 130 m
Kalové nddrz s objemom 4 m3 Tks
Cistiace $achty 3 ks
Revizna Sachta so spdtnou klapkou Tks
Z&drznd nadrz s objemom rozmerov 9,62 x 3,6 x 0,95 m

Celkovy objem systému je 31,7 m3
Ventilovd Sachta 590x830x400mm Tks
Vodozdadrznd zdhrada o celkovej ploche cca 60m?
Zelend stena s pozinkovanou nosnou konstrukciou 10m
Spevnené plochy rieSené polovegetacnou zatrdviiovacou dlazbou 380m?2
Prepldtovanie obojstranné v linii cestnych ZI'abov 50m?2

3. Prieskumy, podzemna voda
Pre potreby overenia kvality, hydrogeologickych pomerov a Onosnosti zdkl. pddy, pri
odkryti zdkl. skéry je nutné prizvanie kompetentnych pracovnikov — geoléga. V pripade,
Ze bude zistend ind — nepriaznivd hodnota vypoctovej Unosnosti zdkl. pédy pripadne
nepriaznivé faktory ovplyviiujice vykopové a realizaéné prdace je potrebné, aby statik
prepodital navrhované zakladanie a osadenie objektov.

4. Popis jednotlivych prvkov
Presnd $pecifikdcia je zrejmd z projektovej dokumentdcie, obrdzky su len informaéné, je
mozné pouzitie podobnych prvkov spliiajicich dané parametre.

4.1 Liniovy hlboky zl'ab

Prvok je osadeny v telese vozovky, pri obecnom cintorine. Zachytdva privalové dazd'ové
vody. Tvar a charakter terénu ako i okolia dotknutych pléch vyZaduje osadenie hilbokého
zl'abu. Navrhovany Zl'ab je rieSeny ako systémovy dielec bez spddovaného dna, so
svetlou 3irkou 420mm a svetlou hibkou 800mm. Zlab mé zaustenie do otvoreného
priekopového Zl'abu cez vyustenie DN 200 so stredom vo vzdialenosti 300mm od hornej
hrany #labu. Dané rozmery umoZiiuju &istenie malymi mechanizmami. ZI'ab je opatreny
pojazdnym liatinovym rostom, s vtokovym prierezom $trbin 1390 cm2/bm.
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Prvok je osddzany na beténové 16zko. V mieste styku s existujicou asfaltobeténovou
komunikdciou je potrebné vytvorenie novych vrstiev vozovky s prepldtovanim. Po
zhotoveni novych vrstiev cesty bude tdto reznd hrana zaliata pruznou asfaltovou
zdlievkou.

Zl'aby sa pokladajo do min. 10 cm vrstvy podkladového beténu, pri¢om treba dbat na
spdd Zlabov. Pri zatuhlom podkladovom beténe treba bezpodmieneéne opatrit' 16zko
min. 2 cm vrstvou malty. Skdry spojov medzi jednotlivymi 2fabmi sa musia vy3parovat
trvale elastickym tmelom pripadne cementovou maltou alebo tesniacou hmotou na betén.
Pred pokladkou susediacich vrstiev treba osadit’ rosty. Pri hutneni okolitych vrstiev (napr
dlazby, asfaltu) treba dbat’ na to, aby sa neposivali smerom k Zlabom, a tym sa
predchdadzalo ich mechanickému poskodeniu. Hornd vrstva cestného telesa, chodnika ma
prevySovat hranu Zlabu o 3-5 mm.

4.2 Priekopovy zl'ab

Priekopovy Zlab sliZi pre zber a kontrolovany odvod daZdovej vody stekajicej po
telese komunikdcie — vozovky. Jednd sa o beténovy dielec so svetlou Sirkou 400mm
s rovnym dnom. Dielec osddzany do beténového [6zka, okolie spdine zasypané
a dosiate trdvnym semenom.

V mieste vjazdov bude Zlab opatreny pojazdnym ochrannym mriezkovym ro$tom. Rost
navrhnuty ako pozinkovany so zat'azitelnostou podla STN EN 1433 C 250KN. Vtokovy
prierez $trbin 1460 cm2/bm.
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4.3 Liniovy cestny zZl'ab

V mieste zalomenia vetvy v kriZovani komunikdcie bude osadeny pojazdny liniovy cestny
3lab s liatinovym krycim ro$tom. Zl'ab navrhnuty z polymérobeténovej zmesi osadeny
v beténovom 16zku. Zlab svetlej sirky 400mm s tvarovym zhotovenim vo "V" profile,
ktory zvyiuje prietokovd rychlost a zlepiuje samogistiaci efekt labov. Zl'aby maijo
integrovany bezpeénostnd SF drdzku pre pripadné vytmelenie spojov Zlabu a tym
zaruéenie stopercentnej nepriepustnosti celej linie. Bezskrutkovd, dopravne bezpednd
aretdcia s horizontdlnou poistkou proti posuvaniu umozZiivje bezproblémovi montdz aij
demontdz krycich roStov. Pre zvySenie odolnosti je hornd hrana rieSend s liatinovou
ochranou hrany. Ochrannd rost navrhnuty z liatiny so zafazitelnostou podla STN EN
1433 A15 - E 600 KN. Vtokovy prierez 3trbin rotu 1673 cm2/bm.
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V mieste zabodenia priekopového Zlabu do cestného Zl'abu bude osadeny dielec
s prelisom pre ,,T ,, pripojenie.

A\

V mieste frézovania jestvujicej asfaltovej plochy je nutné vyhotovit opdatovné
preplatovanie novych vrstiev krytu vozovky. Spojenie pévodnej a novej vozovky je nutné
opatrit’ trvalo pruznou zdlievkou podla KLEaZ 1/2012.

4.4 Gravitaéné kanalizaéné potrubie DN 300
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Potrubie bude realizované v miestach kde Sirkové pomery komunikdcie a parciel
nedovoluji osadenie otvoreného Zlabu. Kanalizdcia je realizovand v dvoch Usekoch —
v dizkach — 90m a 45 m v zelenom pése popri komunikdcii. V Useku s dizkou 90m budo
osadené i tri Cistiace Sachty, pre pripadné kontroly a predistenia.

Celd kanalizécia musi byt zrealizovand podla STN EN 1610 a vietkych prisldchajicich
noriem a predpisov. Nad trasou a pozdiz trasy kanalizécie sa nesmi vysédzat stromy,
aby korene nevnikli do potrubia a neporusili ju.

Kanalizdcia - gravitaénd — pre bezpeény odvod véd je z PVC rdr, DN 300, ktoré
a tesnia sa navzdjom pomocou gumovych tesniacich krizkov. Pri vykope potrubia
postupovat’ proti spddu kanalizacie, pri vykopovych prdcach je nutné trvale zaistit’ os
a vyskové uloZenie kanalizdcie, pri hrubom vykope sa odstrdnia vietky nerovnosti dna
ryhy a dno sa upravi do predpisaného spdadu.

Potrubie bude uloZené v ryhe pazenej priloZnym pazenim.

Obsypdvka potrubia je Strkopieskom do vysky 300 mm nad vrchol potrubia po vrstvach
150 mm vysokych vhodnou zeminou s max. zrnom 20 mm zhutnenym v rastlom teréne.
Montdz potrubia musi byt v silade s predpismi vyrobcu potrubia.

Pred vytyéenim trasovania sa musi urobit' dostatoény prieskum umiestnenia existujucich
podzemnych vedeni.

Ukladanie samotnych ror sa mé zacat’ z dolného konca ryhy, zdrezu, riry sa normdine
kladu hrdlami proti sklonu dna, pozornost sa md venovat hlavne potrebe dodasného
uzavretia koncov rir pri vyznamnejSom preruseni prdc, smer a vyskovd poloha = riry sa
musia uloZit' v sprdvnom smere a vyskovej polohe s toler. stanovenymi v projekte, trvalé
prispdsobovanie sa nesmie nikdy urobit’ miestnym podloZenim.

Spdjanie ¢asti povrchu rir prichddzajicich do styku so spdjacimi materidlmi musia byt
neposkodené, Cisté a, ak je potrebné, suché. Ndsuvné spoje sa musia natierat’ vhodnym
spdsobom klznym prostriedkom odporioéanym vyrobcami. Ak sa rdry nemdzu spoijit’ ruéne,
musia sa pouzit’ vhodné spdjacie zariadenia.

Rezanie riry sa md vykondvat spravnymi ndstrojmi a podl'a odporiéani vyrobcu riry.
Rezy maju zaistit’ primerant funkciu nasledujiceho spoja.

Pripojenia na riry a vstupné Sachty sa musia urobit’ s pouzZitim prefabrikovanych dielcov.
Metédy pouzité na pripojenie sa uvadzajo v STN EN 1610.

Ukladanie boéného zdsypu a hlavného zdsypu sa musi zaéat' az vtedy, ak su spoje ror
a lé6zko v stave dovolujucom zatfaZovanie. Zasypdvanie, vratane ukladania zeminy
v zéne potrubia a hlavného zdsypu, odstrariovanie pazZenia a zhutfiovania sa ma
vykondvat takym spésobom, aby sa

zaistila Unosnost’ potrubia zodpovedajica poziadavkdm projektu. Zhutiovanie - miera
zhutnenia sa musi stanovit’ v statickom vypodéte potrubia. Zadiatoény zdsyp priamo nad
rdrou sa mda zhutiiovat, ak sa to pozaduje, ruéne. Mechanické zhutiiovanie hlavného
zdasypu priamo nad rirou sa nemd zaéat, kym celkovda vyska krytia nie je najmenej 300
mm nad vrcholom riry. Vyber zhuthiovacieho zariadenia, poéet prechodov a hribka
zhutiovanej vrstvy musi zohl'adnit’ zhutiovany materidl a uloZzend roru.

Ukladanie v zéne potrubia — zdsyp zény potrubia sa ma urobit takym spdsobom, aby
sa predislo vnikaniu existujucej zeminy. Ak prid podzemnej vody mdze undiat jemné
¢astice zeminy alebo hladina podzemnej vody klesd, musia sa urobit' vhodné opatrenia.
LéZzko, boény zdsyp sa musia urobit v silade s projektom a poziadavkami. Zéna
potrubia md byt chrdnend proti akejkol'vek predvidanej zmene Unosnosti, stability alebo
polohy.

Odstrariovanie pazZenia — odstrariovanie pazenia sa md vykondvat postupne pocas
zdsypu zény potrubia. Uvedenie povrchu do pévodného stavu — Po dokonéeni zdsypu sa,
ak je to potrebné, musia uviest do pévodného stavu.

Vizudlna kontrola — zahfiia kontrolu smeru a vyskovu polohu, spoje, poskodenie alebo
deformdciu, pripojenia, vystelky a povlaky.
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Tesnost' — Tesnost' potrubia vrdtane pripojeni na vstupné Sachty a revizne komory sa
vykonédva podla STN EN 1610 a to bud metédou L /vzduchom/ alebo metédou W
/vodou/ podl'a vhodnosti.

Smie sa vykondvat" samostatné skidSanie rir a tvaroviek, vstupnych Sacht a reviznych
komér, napr. rir, vzduchom a vstupnych Sachiet vodou. V pripade metédy L je podlet
oprav a opakovanych skiSok po nevyhovujiucich vysledkoch neobmedzeny. V pripade
nevyhovujicej jednotlivej alebo pokradujicej skisky vzduchom je dovolené vykonat
skusky vodou a samotny vysledok skusky vodou je rozhodujuci.

Zéna potrubia a hlavny zdasyp — Ak je to predpisané, mdéZze sa primeranost zdény
potrubia preverit preskd3anim zhutnenia a/alebo deformécie. Primeranost hlavného
zAsypu sa méze preverit’ preskiSanim zhutnenia.

Deformdcia riry - Ak sa to poZaduje, musi sa preskisat, & vertikdlna zmena priemeru
pruznych rir je v stlade so statickym vypoctom.

Sirka vykopu
Vykop sa spravi taky Siroky, aby bol zaisteny pristup k potrubiu pre ndlezZité zhutnenie
obsypu.
Najmensia Sirka ryhy
Hlbka ryhy [m] [m]

< 1,00 nevyzaduje sa
>1,00<1,75 0,8
>1,75<4,00 0,9

>4,00 1

Tabulka ¢ 3 — Najmensia Sirka ryhy v zdvislosti na menovitej svetlosti podla STN EN

1610

nezadebnena
zadebnenad ryha ryha
p>60° [m]

[mm]
<225 OD + 0,40 OD + 0,40 OD + 0,40
>225 az <
350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
>350 az
<700 OD + 0,70 oD+ 0,70 OD + 0,40
>700 az <
1200 oD + 0,85 OoDb+ 0,85 OD + 0,40
> 1200 OD + 1,00 OD+ 1,00 OD+ 0,40

Pri ddajoch OD + x zodpovedd x/2 minim&lnemu pracovnému priestoru medzi potrubim
a stenou ryhy, resp. debnenim, kde OD je vonkaijsi priemer v m.
B - uhol skonu steny nezadebnenej ryhy, meranej k vodorovnej osi

Smerové a vyskové vedenie a pripustné odchylky popisuje norma STN 75 6101 : 1995,
v ¢lénku 7.1.5.10.

Pri sklone potrubia do 10 promile mdze byt vyskovd odchylka v uloZeni stoky najviac +
10 mm, pri sklone nad 10 promile £ 30 mm oproti kéte dna uréenej projektovou
dokumentdciou. Na celom Useku potrubia nesmie viak vznikndt' proti spdd. Priame Useky
sték medzi dvoma Sachtami méZzu mat smerovi odchylku od priameho smeru do DN 500
mm vratane, najviac 50 mm, pri vaésich priemeroch najviac 80 mm.

V pripade prekroéenia povolenej tolerancie odporiéame do technickych podmienok
stanovit’ spdsob odstrdnenia.
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Pri sObehu a kriZzovani s inymi inZinierskymi sietfami je potrebné dodrzat STN
736005.

Pri vykopovych pracach dodrzat STN 73 3050.

Pri realizacii kanalizacie a pri skiuskach vodotesnosti a pri pracach, ktoré s nimi
suvisia je nutné dodrziavat predpisy o bezpeénosti prdce a ochrane zdravia
pracujucich podl'a bezpeénostnych predpisov.

4.5 Kalové nadrz

Pre zachytdvanie hrubych necistét je navrhnutd kalovd nddrz. Navrh vychddza z hodnoty
5 ro&ného ndavrhového dazd'a zo zrdzkomernej stanice Presov (q = 103 | /s.ha)
Vzhladom na tvar terénu a okolie komunikécii, uvaZuje navrh s faktorom povrchu 0,8.

Q = (1570 *0,8 * 103)/10000) = 12,93 I/s Navrh uvaZzuje nomindlnu velkost lapaéa
NS 40 s celkovym objemom 4m3. Navrhnutd je samonosnd kalové nddrz zo sklolaminétu,
bez nutnosti obeténovania. Nadrz je celkovej vysky 2050mm a priemeru 2340mm.
Na&drz md pripojovaciu i vypUstaciu vpust DN 315, osadend vo vyske 1280mm od dna
nadoby.

Kalové nddrz md osadeny nadstavec pre montéz poklopu DN 600.

2861

N

T fank

H1
H2

@D1

D2

T nastavec min
T nastavec max

~

4.6 Revizna sSachta
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Na privddzacom kanalizaénom potrubi pred zddrinou nddriou je osadend revizna
Sachta. Sachtové dno navrhnuté so spdtnou klapkou, ktord sloZi k zabrdneniu sp&tného
chodu véd spdat’ do potrubia i vniknutiu hlodavcov do systému. Klapka bude pouzitd qj

ako revizna — servisnd Sachtq, je vybavend teleskopickym systémom uzdveru.

>

7

Pripojovacie i odvodné potrubie DN 300.
4.7 Zadrzna nadrz

Zber dazdovych véd je zalsteny do zbernej zddrinej nddrze, ktord je osadend
v zelenej ploche v blizkosti obecného Uradu. Zadrzané vody budi pre polievanie zelene.
ZAadrznd nddrz je navrhnutd zo systémovych vsakovacich dielcov s dovolenym zat'azenim
SLW30 (osobnd doprava), ktoré budi vybavené vodotesnym sendvicovym pl&stom zo
zvdranej félie na bdze PVC a dvoch vrstiev ochrannej geotextilie. Geotextiliia bude
pouzitd z vnitornej ako aj vonkaijsej strany félie.

Vypolet velkosti nddrze vychddza z modifikovaného vypoétového postupu na
stokovanie a Cistenie odpadovych vdd. Jednd sa o vypoétovy postup na vypodlet
retenénej nddrze s odtokom.

Pre vypocet je pouzitd hodnota 5 roéného ndvrhového dazd'a zo zrdzkomernej stanice
Predov (g = 103 I/s.ha)

N = 0.06 [QL e = Qu “c + - s . Qn . Qu-[)] fz

f; =s0éinitel zvadsenia nadrze riziko poddimenzovania nddrze 1,1

V=006Q,.t.F

Qn = ndvrhovy pritok dazd'ovych véd do nddrze 0,0001 L.s!
Q¢ = dazd'ovy pritok podl'a hydrogramu 0,0592 I.s™!
t. = éas trvania blokového dazd'a 14582,6 min
t; = &as dotoku v stokovej sieti 40 min
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QTI = Sr K['['H “--« + BJ;H)-I

Sr = je redukovand plocha povodia nadrze 0,105 ha
K = lokdlny parameter zavisly od periodicity blokovych dazd'ov 6381,8l.s'1.ha-'.min
B = lokdlny parameter zdvisly od periodicity blokovych dazd'ov 19,1 min

F = pomer max. detenéného objemu a objemu schematického trojuholnika podla
Molokova

F=(]-q)'3

a je sucinitel akumulacie

= < ol l l
Qﬂ g QTI — Qﬂ- S:l K{p} (1\ 3 [3”1,}
Q, = je zadany odtok z nddrze 0,00011.s!

Po zadani do vzorca

Blokovy daid’

t. q, t: 0z B K t S dc Q, Q. f, v
min |Ls.ha™ | min |lsha™| min s ha™.min| min ha fs*.ha™ /s If's - m?
40 130 40 | 108 _ 14582,6] 0,105 0,4370588| 0,0001]0,07643]  1,1/31,18

Z daného vypoétu vychddza potreba V = 31,18 m3

Navrhovany retenény systém bude mat celkové rozmery 9,62 x 3,6 x 0,95 m. Celkovy
objem systému bude 31,7 m3. Napojenie na pripojovaciu kanalizdciv a odtok do Sachty
s reguldtorom odtoku sa vyhotovi priamym napojenim do bocnej steny retenéného
systému.

Né&drz sa skladd zo zdkladnych prvkov 1200mm x 600mm x 494mm, ktoré sa skladaijo
do prepojeného blokového systému. Tymto sa vytvdra vysokd Strukturdlna pevnost
celého systému. Vd'aka pozicii nosnych stipikov vsakovacieho systému presne nad sebou,
je systém nielen pevny, ale umoznivje aj cely systém jednoducho kontrolovat
a preplachovat a to v kazdom smere vo vnOtri nddrze.

Takdto inSpekcia a preplachovanie retenéného systému nie je vo vnUtri vsakovacieho
systému obmedzend boénymi stenami jednotlivych blokov.

Uginnému &isteniu napomdhaiji aj integrované $achty, ktoré su integrované do retenénej
galérie. Integrované Sachty sluZia na vstup kontrolnej CCTV kamery a Eistiacej hlavice do
retenénej galérie a detto slUzZia aj pre odvetrdvanie celého systému.

Po obvode nddrze si osadené &elné/bocéné steny. Jednotlivé prvky systému si vzdjomne

prepojené cez vdzby v zmysle kladaéského pldanu vyrobcu systému. Vrchnd &ast’ nddrze
je opatrend systémovym krytom a bloky samotné sU pospdjané pomocou spojok. Cely
systém je zabaleny do dvoch vrstiev ochrannej geotextilie min 400g/m?2 a zvaranej félie
na baze PVC - FATRAFOL 813 VS hrubky minimdlne 2mm.

InSpekéné Sachty maijo predtvarovania pre napojenie kanalizaéného potrubia (detto qj
&elné/boiné steny). Nadstavba Sachiet mdze byt rieSend prostrednictvom systému, ktory
je opatreny liatinovym poklopom D400 s odvetranim.
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L

Montdz zddrznej nddrze

Dno stavebnej jamy (vykopu) je potrebné urovnat a preverit & spifia poZiadavky na
Unosnost’. Ndsledne nanesieme 18zko z kameniva fr 16-32 z hrébkou 250mm po zhutneni.
Na podkladni vrstvu je ndsledne potrebné zhotovit' vyrovnyvaijici podsyp fr. 2-8 hruby
50mm, ktory je potrebné dostatoéne zhutnit' a désledne vyrovnat. Na takéto podlozie
uloZime geotextiliu 400g/m?2 s presahom okrajov min. 30cm. Ndsledne sa kladie vrstva
vodotesnej félie, ktord md zvdrané vsetky spoje. Adaptér potrubnej spojky ako aj
vyUstenie Sachty je nutné vodotesne spoijit' s tesniacou vrstvou (navarenim, alebo
spojkami). Zvdranie tesniacich vrstiev musi byt realizované v zmysle normy DVS,
Specialistom, ktory mdé prislusné skdsky. Tesnost' zvarov je nutné preukdzat prislusnym
skuSobnym protokolom. Vsetky tieto prdce s0 realizované odbornou firmou
prostrednictvom kvalifikovaného zvdaraéa. Félia musi byt z vnitornej strany tiez chrdnend
ochrannou geotextiliou 400g/m2. Po povkladani blokov na vodotesni a ochranné vrstvy
sa bloky obalia do vnitornej vrstvy a dokonéi sa zhotovenie vodotesnej féliovej vrstvy.
Ndsledne sa po kontrole vodotesnosti félie vsak zabali do vonkaijSej geotextilie.

Na nddrzi je potrebné vyhotovit' odvod vzduchu podla dokumentdcie. Vietky poklopy
na nadrzi budu vyhotovené aby mohli odvéadzat’ vzduch zo systému.

Je nutné dbat’ na to aby bol povrch netkanej geotextilie a félie neporuseny, a aby na
rnom pocas zdsypu nevznikli otvory - prepichy!

4.8 Vsakovaci systém

Ako bezpeénostny prepad — vyustenie zddrinej nddrie bude slOzit vsakovacie
potrubie, cez ktoré bude odvdadzand voda v pripade preplnenia nddrze. Prebytoénd
voda bude odvddzand do priestoru vsakovacej — dazd'ovej zdhrady. Potrubie navrhnuté
ako trubka (TP, typ R2) podla DIN 4262-1 DIN 19666, menovitej svetlosti DN/ID 300
o celkovej difke potrubia 3m, v sendvi€ovej konitrukcii s hladkou vnitornou plochou a
profilovanou vonkajSou plochou. Materidl polyetylén - PE. Potrubie zabalené do
geotextilie 400g/m?, osadené v obsype z rie¢neho kameniva.

4.9 Vsakovacia — dazd'ovd zdhrada

Dazd'ovd zdhrada je navrhnutd v mieste bezpeénostného prepadu zddrinej nadrze,
o celkovej ploche cca 60m? s nepravidelnym pddorysnym tvarom. Jej Glohou je
zadrZanie a pomalé prirodzené vsakovanie povrchovej vody v lokalite.

Daid'ové zdhrada je technicky rieend ako drendzna priehlbina v hibke 800-
1000mm pod Uroviiou terénu. Jej dno je osadené v hibke 700mm. Na dno je
aplikovand separaénd textilia a ndsledne je vysypané 300 mm vrstvou lomovym
ldmanym kamenivom , fr. 32/64 mm. Tato vrstva je ndsledne mierne zhutnend, aby
nedochddzalo k jej prilisnému sadaniu. Na uvedeny povrch je uloZzend geotextilia
s gramdzou 300g/m?, aby nedochddzalo k vymyvaniu jemnych E&asti pddy do
vrstvy kameniva. Na geotextiliu je nasypany pddny substrdt s vysokym obsahom
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piesku, ktorého okraje kontinudlne prechddzajd do terénu. Jeho stred je vsak
poloZeny niZsie, tak aby vznikol efekt ,jazierka”.

Takto vznikne terénna depresia, ktord ma za Glohu zadrZiavat prebytoénd dazdovi
vodu. Vtok vody =z prepadu zddrznej nddrze je realizovany vyuUstenim
podpovrchového kanalizaéného potrubia PVC DN 300 do kamenného obsypuy,
aby nedochddzalo k vymyvaniu pédy pri vyusteni riry. Okraj zdhrady v smere od
poédia je rieSeny o cca 200mm niZSie a bude sloZit ako tzv. bezpeénosiny prepad.
Vysadby rastlin budo realizované v zmysle STN 83 7016 -

Technolégia vegetaénych Oprav v krajine - Rastliny a ich vysadba.

Pred vlastnou realizdciou sadovych Gprav je nutné, aby boli ukonéené vsetky
pripadné stavebné prdce. Situdcia navrhovanych GUprav a lokalizécia jednotlivych
navrhovanych prvkov podlieha aktudlnemu stavu na stavbe, preto je potrebné pred
realizdciou preverit' relevaniné parametre rieSenych pléch.

Pre vysadbu sa pouzivaju skolkdarske vypestky I. triedy, t.j. musia byt zdravé, bez choréb
a Skodcov a ich habitus musi zodpovedat’ znakom daného druhu a kultivaru, musi byt
bez deformdcii a znakov poskodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického
poskodenia spdsobeného prepravou, s nestdrznym balom, alebo nddobou.

Vysadba a druhové zloZenie rastlinnych formdcii reSpektuje klimatické podmienky
prostredia, aje navrhnuté tak aby bol dosiahnuty celoroény efekt s minimom nutnej
udrzby.

Samotnd vysadba je rieSend v troch zénach — podla stavu zamokrenia. Na samotnom
okraji zdhrady — v zéne 1. s0 vysadené rastliny vhodné do beZného a ciastoéne
zamoéeného prostredia. Pre druht zénu so uréené vysadby s prilezZitostnym zatopenim,
vzéne 3 .na dne zdhrady si vysadené rastliny vhodné d mokrych podmdcanych

podmienok.

Navrhovany rastlinny sortiment:

Zéna 1.
Nézov rastlin Pocet rastlin
Ajuga reptans 18
lAnemone hybrida 15
Astilbe japonica 12
Liatris spicata 15
Rudbekia hirta 20
Panicum virgatum 16
Hemerocallis 14

Zéna 2.
Nazov rastlin Pocet rastlin
Iris sibirica 20
Physostegia 18
Pachysandra 10
Carex sp 12
Lyssimachia v kultivaroch 12

Zéna 3.

| Nazov rastlin

| Pocet rastlin

Vodozdadriné opatrenia v urbanizovanej krajine - obec Radvanovce

15




Sprievodnd a sthrnnd technickd sprdava

Iris pseudocorus 10
Caltha palustris 10
Scirpus silvaticus 10

Priklad rieSeniie dazdovej vsakovacej zahrady

T

ik,

Optimdlne )’lsdové obdobia: Ill. az V. alebo VIII. az X. mesiac v roku. S vysadbou
sa vykond aj zdsobné hnojenie dlho pésobiacim hnojivom. Ocakdva sa adaptdacia a
ndsledné prosperovanie vysadenych rastlin podla podmienok vysadbového miesta a
pdédneho substrdtu.

Obdobie na vysadbu rastlin v kontajneroch v podstate trvd podas celej vegetaénej
sezény, je viSak podmienené dostatoénym mnozZstvom zdlievkovej vody, aby bolo
dosiahnuté optimdlne prosperovanie vysadenych rastlin. Rozhodnutie obdobia vysadby
ie vzdy potrebné orientovat’ s ohladom na klimatické podmienky.

Poziadavky a udrzbu:

- pravidelne odstranovat ndletové buriny - odburifovanie vysadieb

- presvetlovacie a zmladzovacie rezy drevin

- vyziva - pomocou hnojiv s ddvkou minerdinych Zivin délezZitych pre kvitnutie (draslik
a fosfor) a rast (dusik), ktoré priddvame vo forme hnojiva (granulovaného alebo
kvapalného)

- kontrola pritomnosti plesni a skodcov (odstrdnenie ndkazy a lebo celej rastliny)

- obnova — odstrafiovanie suchych casti rastlin, ndhrada pripadne vypadnutych
jedincov, pravidelny vychovny rez

Ujatie a prosperovanie vysadieb a trdvnika zdvisi na pravidelnej a ndleZitej
starostlivosti (podla SRTN 83 7019). Pri drevindch a trvalkach to je vysSie popisané
hnojenie a zdlievka a odstrafovanie pripadnych ndletovych burin v prvych dvoch
rokoch po vysadbe.

4.10 Vegetaéna stena

Vodozdadriné opatrenia v urbanizovanej krajine - obec Radvanovce 16



Sprievodnd a sthrnnd technickd sprdava

Zeleny stenu za poédiom tvori lahkd panelovd konstrukcia s vegetaénou vysadbou
s celkovou dizkou 10m. Stena bude sluZit ako pohladovd i akustickd bariéra pédia
a bude vyuzivat' ¢ast zadrziavanej dazdovej vody.

Navrh riesi I'ahky, velkoformdtovy systém panelov, s vynikajicou akustickou ochranou,
vysoko efektivnymi vlastnostami a jednoduchym upeviiovacim systémom. Jednd sa o
pozinkované zvislé profily HEB120 osadené v zdkladovych pd&tkdch. Prieéne stuZenie je
zabezpedéené prieénymi profilmi ale i samotnymi panelmi z pozinkovanej mrezoviny.
Nosnd konstrukcia je doplnend o vegetaény vysadbu popinavych rastlin so zavlazovanim
kvapkovou zdvlahou.

Popinavky s navrhnuté ako okrasné listom, takZe s0 navrhnuté ako vegetaéné pozadie
pédia.

Bre¢tan popinavy (Hedera helix) je nasa jedind domdca vidyzelend popinavka. Je to
samopopinavy druh, dorastajici do vysky 10 m. Je nendroény, vhodny do tiena i
polotiefia (znesie aj znedistené ovzdusie a sucho). Poéetné kultivary sa odlisuju tvarom a
farbou listu (skuéeravené i pestrolisté). Je ozdobny aj modrodiernymi bobulami plodoyv,
ktery hojne pojedaji vtdky.

Brilenec popinavy (Celastrus scandens) dorastd do vysky 8 m, listy md podlhovasto
vajcovité, dlhé az 10 cm, kvety si nendpadné, ale plody velmi dekorativne (rozpukavé
tobolky s ¢ervenymi semenami). Je nendroény a otuzily, zndsa plné slnko i polotien.

Pavinice sU bujne rastice (do vysky 10 m) popinavé dreviny s krdsnym olistenim, v jeseni
sfarbenym  dodervena.  Dlanovito  pd&tfpocetné  lesklé  listy mda  pavinié
patlisty (Parthenocissus quinquefolia). Rastliny si nendroéné, dari sa im na sinku i v
polotieni.

Navrh skladby zelene

| | Nézov rastlin | Pocet rastlin
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Hedera helix o)
Celastrus scandens 8
Parthenocissus quinquefolia 8

4.11 Ventilova Sachta so zdavlahovym systémom
Pre potreby osadenia ventilov zdvlahového systému bude osadend v blizkosti zddrznej
nadrze ventilové skrinka z HD- PE plastu s vekom. Sachtica o rozmeroch zdkladne 59 x
83 cm s vyskou 40 cm. Poklop rozmerov 39 x 63 cm.

Vlastnosti Sachtice:

- RieSenie otvoru pre skrutku vo veku znemoznuje vniknutie hmyzu do Sachty - Vybranie
na tele Sachty umozZniuje 'ahké otvorenie veka

- Vylomené zdslepky mozné nasunit' nad otvory a dorazit' k potrubiu - zabrdni sa tym
vniknutiu zeminy do Sachty pri zasypdvani

- Skosené okraje veka chrdnia proti poskodeniu pojazdom trdvnou technikou

- Zapadky na dne Sachty umozZiuju jednoduché spojenie dno-dno dvoch $dacht pre hlboké
instaldcie - Rovnd plocha pre identifikdciv $achty na veku

V Sachte budl osadené ventily zdvlahového systému napojeného na ponorné éerpadlo
v zA&drznej nddrzi s plavdkovym spinacom.

Cerpadlo navrhnuté ponorné viacstupfiové so samostatnou hydraulickou &astou,. Vytlagne
hrdlo md& zabudovanit spdind klapku ako ochranu hydrauliky proti spdtnym rdzom.
Usporiadanie hydrauliky s pldvajicimi obeZznymi kolesami zniZuje mozZnost zadretia pri
vyskyte piesku v éerpanej vode.

Max obsah piesku - trvale 80g/1000I — kréatkodobo 180g/1000I

Elektrické napdjanie éerpadla pripadne riadiacej jednotky nie je predmetom riesenia
projektu.

Zabezpedi ho investor mimo rieSenia projektu, podla potrieb konkrétneho vyrobcu
Cerpadlapre zavlahovy systém.

Na zdklade charakteru vysadby je navrhnutd kvapkovd zdvlaha s  kvapkovacou
hadicou s priemerom 16 mm, rozostup kvapkovaéov je navrhnuty na 30 mm, vytok
kvapkaéa 2 |/h. UloZenie kvapkovacieho potrubia sa prevedie po ukonéeni vysadby na
povrch terénu, upevni sa prichytkami a prekryje sa bud" muléovaciou kérou (Stiepkou),
alebo réznymi frakciami Strku.

Zavlahovy systém bude spuUstany pracovnikom obce manudlne, automatizdcia systému
nie je predmetom rieSenia projektu — i ked’ ju doporuéujeme.

Zazimovanie systému:

Filter pravidelne kontrolovat a distit cca v 2-tyzdrovych intervaloch alebo podla
potreby. V 2-tyZdnovych intervaloch spustit zdvlahovy cyklus manudlne a skontrolovat’
funkénost’ vietkych kvapkovaéov.

Vzhl'adom k tomu, Ze sa jednd o plytko uloZeny letny vodovod je nevyhnutné cely systém
na zimné obdobie dokonale odvodnit’ pomocou stla¢eného vzduchu. Kompresor md byt
napdjany v 3achte pre cerpadlo a v mieste filtraénej zostavy. Taktiez treba odvodnit
alebo inak zabezpedit' proti zamrznutiu erpadlo.
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4.12 Povrchy z polovegetaénych zatravihovacich (beténové) tvarnic

Pri obecnom Urade budu odstrdnené existujice poskodené asfaltové a betdénové plochy.
Za ucelom zmiernenia negativnych désledkov nadmernych zrdzok existujice spevnené
plochy budi nahradené za polovegetaéné beténové zatrdviiovacie tvdrnice.

Beténové tvdrnice su vyrobené z prostého beténu, maju stvorhranné otvory, ktoré sliZia
na zatrdvnenie. Rozmery zatraviiovacich platni 610x405x80 mm (dizka x Zirka x vyika).
Celkové navrhnutd plocha polovegetaénych pléch je 447m2.

Konstrukcia je v nasledovnej skladbe :

e zatravihovacie dldZdice - beténové 80 mm
z4syp - zmes substrdtu a trdvneho semena
e vyrovndvaijici podsyp fr. 4-8 mm 50 mm
e zhutnené kamenivo fr. 32-63 150 mm
e |3Zko zo Strkodrviny 31,5 GC 250 mm
Spolu 530 mm

Unosnost podlozia je uvazovand E,n= 45 MPa a tepelny odpor Rv=0,2693 m2.K/W
splnenie noriem STN 736133.

Ohraniéenie spevnenych pldch bude rieené beténovym obrubnikom 1000/200/150mm
osadenymi s hornou hranou do Urovne spevnenej plochy.

5. Vplyv na Zivotné prostredie

Samotnd realizdcia navrhovanych Uprav, v zmysle platnej legislativy (stavebnej - zdkon SNR &
50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov; ochrany a
bezpeénosti zdravia pri prdci — zdkon NRSR & 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
préci v zneni neskordich predpisov; a ochrany prirody a krajiny — zdkon NRSR & 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny), nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie obce. Naopak,
samotnd Uprava, zvysi celkovi kvalitu prostredia. Navrhovand Uprava prispeje aj k zlepseniu
mikroklimatickych podmienok predmetného priestoru.

Z hladiska tvorby odpadu, je mozné konstatovat, Ze pri realizdcii navrhovanych Gprav neddjde k
neZiaducej tvorbe a hromadeniu odpadu v zmysle zdkona NRSR & 409/2006 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Pri zhotovovani stavby je nutné zo strany doddvatela stavby dodrzat nasledovné
opatrenia :

ePlochy porusené pri vystavbe dat’ do pévodného stavu.

eDbat, aby neboli zbytocne devastované okolité stromy, pri prdcach postupovat
mimoriadne ohl'aduplne a citlivo voéi prirode, v pripade naruSenia krovitej a stromovej
zelene tuto nahradit’ v drevindch zloZeni vhodnom s okolitymi porastami.

e Chranit’ stromy v pracovnom pdse tak, aby neboli poskodené vystavbou.

® V spoluprdci s pracovnikmi ochrany prirody oznadit' stromy, ktoré bude pripadne nutné
odstrdnit’ a v pripade nevyhnutného vyrubu postupovat’ podl'a vyhlasky zak. NR SR &.
287 /94 Z.z. a Vyhl. MK SR & 1499/80 o ochrane stromov rasticich mimo lesa.

e Dodrziavat' vyhldsky a nariadenia o ochrane vodnych tokov a ochrane ovzdusia,
ochrane zZivotného prostredia.

e Zabezpedit' stavenisko proti vstupu nepovolenych oséb, zabezpecdit vykop ryh a jdm a
oznadit’ vystraznymi ndpismi.
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Stavebny objekt spevnenych pléch - komunikdcii, nebude mat nepriaznivy vplyv na
zivotné prostredie. Ochrana sa riadi platnymi prdvnymi predpismi vo vzt'ahu stavebnej
vyroby k jednotlivym zlozkdm Zivotného prostredia ako su: voda, ovzdusie, pdda, zelen,
ako aj vo vztahu k produkcii hluku a odpadov. Pri realizdcii spevnenych pléch sa
predpokladd tvorba odpadu, ktorého zatriedenie podla Katalégu odpadov (vyhlaska
284/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) je presne 3pecifikované v technickej sprave
POV bod i. Za triedenie a likvidéciu odpadov podas realizdcie zodpovedd doddavatel
stavby, ktory je povinny tieto odpady triedit a likvidovat zdkonom predpisanym
spSsobom.

Pri realizdcii sa uvazuje so vznikom nasledovnych druhov odpadu:

Odpad z biracich prac
e 17-01 - Stavenad suf’
e 17-03-02 - Bitumenové zmesi
e 17-05-06 - Vykopovd zemina neznecistend skodlivinami

Odpad z obalovych materidlov
e 15-01-01 — obaly z papiera a lepenky
15-01-02 — obaly z plastov
15-01-03 — obaly z dreva
15-01-04 — obaly z kovy
15-01-06 — obaly zmiesané

Za triedenie a likviddaciv odpadov pocas prevadzky stavby zodpovedd prevdadzkovatel
objektu, ktory je povinny tieto odpady triedit, zhromazZzd'ovat' vo vhodnych nddobdch
tak, aby nedoslo k ich Uniku do prostredia a likvidovat zdkonom predpisanym
spdsobom. V zmysle platnej legislativy je prevddzkovatel povinny zabezpedit' opatrenia
v zmysle Zdakona &.223/20010 odpadoch v zneni neskordich predpisov a doplnkov a
Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona
o odpadoch.

Novd Uprava cesty nebude mat’ negativny vplyvy na Zivotné prostredie, nakol'ko sa zniZi
prasnost v danom prostredi a dopravny priestor sa skvalitni.

Vzhladom na prdcu v zastavanom Uzemi je potrebné hluénost’ obmedzit' na minimum.
Poéas vystavby je potrebné zabezpedit, aby vozidla stavby neznedistovali mestské
komunikdcie. Pred vyjazdom na vozovku — komunikdciu je nutné vykonat na autdch
Cistiace prdace. Od doddvatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval
negativne UCinky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

6. PozZiarnobezpecnostné riesSenie stavby
V désledku stavebnych prdc nedochddza k zniZeniu protipoZiarnej bezpecnosti okoliq,
ani bezpeénosti 0sdb. Realizaciou nebude stazeny zé&sah poziarnych jednotiek /Vyhl.

MVSR 94/2004, 98 ods.1/.
7. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri prevadzani vsetkych prdc v rdmci predmetnej stavby je nutné dodrzat predpisy o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci. Pred zahdjenim zemnych prdc investor
zabezpedi vytycenie jestvujicich podzemnych sieti, aby nedoslo k ich poruseniu.

V blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti vykopové prdce realizovat so zvysenou
opatrnost'ou a ruénym spdsobom.
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Dodrzat technické normy vo vzt'ahu k zvaracim prdacam pre ocel’ STN EN 278-1 , hlinik

STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a d'alej normy sivisiace s bezpeénostou prace

pri zvarani STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornost je potrebné venovaf

vSetkym prdcam v blizkosti podzemnych i nadzemnych vedeni, aby sa predislo ich
poskodeniu a ubliZeniu na zdravi. Vietky prekdzky je potrebné oznadit, v noci a za

znizenej viditelnosti osvetlit. Spdésob zaistenia bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a

bezpecnosti technickych zariadeni pri vystavbe a pri buducej prevadzke.

- vSetky pracovné a ochranné pomdcky musia byt pripravené pred zacdatim préc

- udrZiavat poriadok na sklddke materidlu a v jej okoli

- dodrziavat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci — vyhl. MZP SR &

453/2000 Zb. zdkon & 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR & 508/2009 Zb.

-ochranné a bezpeénostné pomdcky pravidelne kontrolovat’ a udrZiavat’' zariadenie v

predpisanom stave

- pri prdci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat’ ustanovenia STN 34 1010, STN

34 0350 a STN 34 3500

- pracovné ¢aty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom BOZP

- podas procesu vystavby musia byt dodrzané poziadavky vyhl. & 147/2013,
nariadenia viady SR & 396/2006 Z.z.

- pri zemnych prdcach je doddvatel povinny dodrzat’ ustanovenia vyhlasky & 374/1990

Zb. Slovenského Uradu bezpeénosti prdce a Slovenského banského Oradu o
bezpecnosti prdce a technickych zariadeni pri stavebnych prdcach, zo dnia
14.8.1990 a ustanovenia STN 7330 50 ,,Zemné prace”, zo diia 11.8.1986.
- pre zemné prdce pri vystavbe potrubia, t.j. pripravu pracovného pruhu, vykopy,
zasypy a Upravu povrchu plati STN 733050. Vykopy a skladky je nutné riadne
oznadit' zdbranami, prechody pre chodcov spolahlivo zabezpedit proti moznym
Urazom. Pri prdci pouzivat' len zariadenia v dobrom technickom stave a po prdci
tieto uloZit bezpecne proti poskodeniu.

8. Ochrana pred hlukom a vibraciami

Riadi sa vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky & 549/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibrécii a o
poziadavkdach na objektivizdciu hluky, infrazvuku a vibrdcii v Zivotnom prostredi.
Pripustnd hladina hluku sa dé dodrzat’ organizdciou prdace a prdacou iba v dennej dobe.

9. Zaver

Tato projektové dokumentdcia riesi vodozddrzné opatrenia v obci Radvanovce. Jednd
sa o stavebné Upravy existujicich pléch pre zachytdvanie a vsakovanie dazd'ovych véd
v predmetnej Casti obce. Projektovd dokumentdcia obsahuje ndvrh vodozdadrinych
opatreni pre zmiernenie negativnych ddsledkov nadmernych zrdzok. Obec pristopila k
potrebe realizdcie vodozddrinych opatreni pre skvalitnenie okolia budov v predmetnej
Casti obce a pre zmiernenie negativnych désledkov nadmernych zrdzok.

Navrh riesi len parcely vo vlastnictve obce, doporucujeme viak riesit' i okolité objekty
vhodnou vysadbou, rieSenim odvodnenia spevnenych pléch a zachytdvania dazdovych
véd na danych parceldch aby nedochddzalo k nadmernému privalu véd v éase dazd'ov.

Projektovd dokumentdcia je vypracovand podla platnych noriem STN, predpisov
a smernic najmda:

e STN O1 3466 Vykresy v stavebnictve
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e STN 73 6100 Ndzvoslovie cestnych komunikdcii

e STN75 6101 Gravitaéné kanalizaéné systémy mimo budov
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikdacii

STN 71 1002 Klasifikacia zemin pre cestné komunikdcie

STN O1 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikdcidch

STN 733050 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia

STN 83 7016 Technolégia vegetaénych Uprav v krajine. Rastliny a ich vysadba
Z&kon NR SR &.8/2009 Z.z. o cestnej premavke

Vyhléska MV SR €.9/2009 Z.z.

V Nitre 11/2019
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